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TYP RS

Średnica zewnętrzna [mm] 18 20 22 28 37 47

Ilość metrów w opakowaniu zbiorczym 60 60 60 60 30 30

Dostępne w odcinkach 3m

Kolor standardowy biały

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 750 N

Wytrzymałość na uderzenie 2J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Elastyczność Rura sztywna

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

TYP RLHF

Średnica zewnętrzna [mm] 16 20 28 32 37 47

Ilość metrów w opakowaniu zbiorczym 60 60 60 60 30 30

Dostępne w odcinkach 3m

Kolor standardowy kremowy, biały

Materiał Specjalne tworzywo sztuczne

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -5oC do +90oC

Elastyczność Rura sztywna

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV nie

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GŁADKIE SZTYWNE

TYP RL , RLm

Średnica zewnętrzna [mm] 16 18 20 22 25 28 32 37 40 47 50

Ilość metrów w opakowaniu zbiorczym 60 60 60 60 60 60 60 30 30 30 30

Dostępne w odcinkach 2 m, 3m

Kolor standardowy biały

Kolor opcjonalny szary, czarny

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do 
+60oC

Elastyczność Rura sztywna

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GŁADKIE SZTYWNE BEZHALOGENOWE



TYP U

Średnica wewnętrzna [mm] 16 18 20 22 28

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 100 100 100 100 100

Kolor standardowy biały

Kolor opcjonalny szary, czarny

Materiał Polipropylen modyfikowany

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do 
+60oC

Odporność na promieniowanie UV tak

TYP ZCL

Średnica zewnętrzna [mm] 16 18 20 22 25 28 32 37 40 47 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 100 100 100 100 100 100 100 75 50 50 50

Kolor standardowy biały

Kolor opcjonalny szary, czarny

Materiał PVC modyfikowany

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do 
+60oC

Odporność na promieniowanie UV tak

TYP ZKL

Średnica zewnętrzna [mm] 16 18 20 22 25 28 32 37 40 47 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kolor standardowy biały

Kolor opcjonalny szary, czarny

Materiał PVC modyfikowany

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do 
+60oC

Odporność na promieniowanie UV tak

TYP UZ

Średnica wewnętrzna [mm] 16 18 20 22 25 28 32 37 40 47 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50

Kolor standardowy biały

Kolor opcjonalny szary, czarny

Materiał Polipropylen modyfikowany

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do 
+60oC

Odporność na promieniowanie UV tak

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

 ZŁĄCZKI KOMPENSACYJNE

ZŁĄCZKI KĄTOWE  

UCHWYTY ZAMKNIĘTE 

UCHWYTY OTWARTE



RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE KARBOWANE

TYP RG, RGp z drutem przeciągającym

Średnica zewnętrzna [mm] 16 20 25 32 40 50

Średnica wewnętrzna [mm] 11 14 19 24,5 32 42

Ilość metrów w zwoju 10,25,50,100 10,25,50 10,25,50 25 25 25

Kolor standardowy szary

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Elastyczność Rura giętka

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

TYP RGS, RGSp z drutem przeciągającym

Średnica zewnętrzna [mm] 16 20 25 32 40 50

Średnica wewnętrzna [mm] 11 14 19 24,5 32 42

Ilość metrów w zwoju 10,25,50,100 10,25,50 10,25,50 25 25 25

Kolor standardowy czarny

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 750 N

Wytrzymałość na uderzenie 2J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Elastyczność Rura giętka

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

TYP RGHF

Średnica zewnętrzna [mm] 16 20 25 32 40 50

Średnica wewnętrzna [mm] 11 14 19 24,5 32 42

Ilość metrów w zwoju 50 50 50 25 25 25

Kolor standardowy grafitowy

Materiał Specjalne tworzywo sztuczne

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -5oC do +90oC

Elastyczność Rura giętka

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV nie

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE KARBOWANE BEZHALOGENOWE 



TYP GUS (RSF)

Średnica Wewnętrzna [mm] 12 16 20 25 32 40

Średnica Zewnętrzna [mm] 15,20 20,7 24,7 30,6 38 46,5

Ilość metrów w zwoju 30 10,30 10,30 10,30 10,30 30

Kolor standardowy szary, czarny

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Elastyczność Rura giętka

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE KARBOWANE WZMOCNIONE SPIRALĄ  

RURY SPIRALEX 

TYP AGRO, HYDRO, HYDRO LEKKI

Średnica Wewnętrzna [mm] 25 32 40 50 63 80 100 110

Ilość metrów w zwoju 30 30 30 30 30 30 30 30

Kolor standardowy  Zielony, transparentny

Materiał ścianka - zmiękczony PVC,  spirala - twardy PVC

Zakres temp.  eksploatacja: od -15oC do +60oC

Elastyczność Rura giętka

Właściwości wykazuje się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych

Zastosowanie do przesyłania metodą ssania lub tłoczenia różnych substancji

LISTWY ELEKTROINSTALACYJNE 

TYP LS

Wymiary szer. x wys. [mm] 15x10 17x15 20x12 25x15 35x15 40x25 40x40 50x18 60x40 90x40 90x60 110x60 130x60

Ilość metrów w opakowaniu 
zbiorczym 120 64 70 96 32 42 24 40 18 12 8 6 6

Akcesoria 
ŁP, NP, 

NW, NZ, 
TL, ZL

ŁP, NP, 
NW, NZ, 
TL, ZL

ŁP, NP, 
NW, NZ, 
TL, ZL

ŁP, NP, 
NW, NZ, 
TL, ZL

NP, NW, 
NZ, TL, 

ZL

NP, NW, 
NZ, 

TL, ZL, 
P-40

NP, NW, 
NZ, TL, 

ZL

NP, NW, 
NZ, ZL, 

P-40, 
ROZ-60

NP, NW, 
NZ, ZL, 

P-40, 
ROZ-90

NP, NW, 
NZ, ZL, 

P-60, 
ROZ-90

NP, NW, 
NZ, ZL, 
P11060

NP, NW, 
NZ, ZL, 

P-60, 
P13060

Dostępne w odcinkach 2 m

Kolor standardowy biały

Kolor opcjonalny czarny, drewnopodobny,  szary

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promienio-
wanie UV Tak

Perforacja  podstawy Tak

 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI LISTEW BEZ PERFORACJI PODSTAWY



TYP MS-45

Wymiary szer. x wys. [mm] 90x60 110x60 130x60

Ilość metrów w opakowaniu zbiorczym 8 6 6

Akcesoria NP, NW, NZ, ZL, P-60 NP, NW, NZ, ZL, 
P11060

NP, NW, NZ, ZL, P-60, 
P13060

Dostępne w odcinkach 2 m

Kolor standardowy biały

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

TYP TO

Szerokość [mm] 200 300 400

Grubość [mm] 0,09; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 0,09; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 0,09; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5

Opakowanie [m] 100 100 100

Kolor standardowy niebieski, czerwony

Kolor opcjonalny Żółty, brązowy

Materiał Polietylen modyfikowany

Nadruk Istnieje możliwość dowolnego nadruku np. „Uwaga kabel”, logo firmy itp.

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

TYP LST z taśmą montażową

Wymiary szer. x wys. [mm] 6x8 15x10 17x15 20x12 25x15 35x15 40x25

Ilość metrów w opakowaniu zbiorczym 50 36 24 20 16 32 42

Akcesoria 
ŁP, NP, 

NW, NZ, 
TL, ZL

ŁP, NP, 
NW, NZ, 
TL, ZL

ŁP, NP, 
NW, NZ, 
TL, ZL

ŁP, NP, 
NW, NZ, 
TL, ZL

NP, NW, 
NZ, TL, 

ZL

Dostępne w odcinkach 1 m 2m

Kolor standardowy biały

Kolor opcjonalny czarny, drewnopodobny,  szary

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -5oC do +60oC

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

TAŚMY OSTRZEGAWCZE DLA ENERGETYKI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, GAZOWNICTWA 



TYP TO, TOL

Szerokość [mm] 100 250

Opakowanie [m] 100, 500 100, 500

Kolor standardowy pomarańczowy

Materiał Polietylen modyfikowany

Zakres temp. eksploatacja: od -20oC do +60oC

Nadruk 

„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, „UWAGA KABEL OPTO-
TELEKOMUNIKACYJNY”, „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, 
„UWAGA KABEL”. Istnieje również możliwość dowolnego nadruku np. logo 

firmy itp.

TYP TO perforowana

Szerokość [mm] 300

Grubość [mm] 0,5

Opakowanie [m] 100

Kolor standardowy niebieski, czerwony

Materiał Polietylen modyfikowany

Zakres temp. eksploatacja: od -20oC do +60oC

Nadruk Bez nadruku bądź z nadrukiem „UWAGA KABEL na głębokości 0,5-1,0m 
KABEL POD NAPIĘCIEM”

TYP TO

Szerokość [mm] 80

Opakowanie [m] 100

Kolor standardowy Biało-czerwony

Kolor opcjonalny Żółto-czarny, niebiesko-biały itp.

Materiał Polietylen modyfikowany

Zakres temp. eksploatacja: od -20oC do +60oC

TAŚMY OSTRZEGAWCZE DLA ENERGETYKI 

TAŚMY OSTRZEGAWCZE I OSTRZEGAWCZO – LOKALIZACYJNE DLA TELEKOMUNIKACJI

TAŚMY OZNACZENIOWE „NIEBEZPIECZNE MIEJSCA”

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE KARBOWANE ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV 

TYP RGS PV, RGSp PV

Średnica zewnętrzna [mm] 20 25

Średnica wewnętrzna [mm] 14 19

Ilość metrów w zwoju 50 50

Kolor standardowy czarny

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 750 N

Wytrzymałość na uderzenie 2J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Elastyczność Rura giętka

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

FOTOWOLTAIKA
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wyżej wymienionych produktów proszę o kontakt.

Szczegółowy asortyment dostępny na stronie www.marmat.com.pl

TYP GUS PV

Średnica Wewnętrzna [mm] 16 20 25 32

Średnica Zewnętrzna [mm] 20,7 24,7 30,6 38

Ilość metrów w zwoju 30 30 30 30

Kolor standardowy czarny

Materiał PVC

Wytrzymałość na ściskanie Min. 320 N

Wytrzymałość na uderzenie 1J

Zakres temp. Transport, instalacja: od +10oC; eksploatacja: od -25oC do +60oC

Elastyczność Rura giętka

Palność Samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia

Odporność na promieniowanie UV tak

Nazwa puszki Typ Wymiary [mm] Stopień ochrony kolor

PK-2 kwadratowa, bez 
zacisków 100x100 IP41 biały

PK-4 odgałęźna 125x125x45 IP44 biały

POH 28 okrągła ɸ160x60 IP20 biały

POH 37 okrągła ɸ160x60 IP20 biały

POH 47 okrągła ɸ185x70 IP20 biały

035-01 kwadratowa 75x75 IP54 biały

035-03 kwadratowa 75x75 IP54 szary

035-05 kwadratowa 75x75 IP54 czarny

036-01 kwadratowa 85x85 IP54 biały

037-03 kwadratowa 100x100 IP54 szary

037-05 kwadratowa 100x100 IP54 czarny

038-01 prostokątna 80x45 IP54 biały

038-03 prostokątna 80x45 IP54 szary

038-05 prostokątna 80x45 IP54 czarny

041-01 kwadratowa 98x98 IP55 biały

041-03 kwadratowa 98x98 IP55 szary

041-05 kwadratowa 98x98 IP55 czarny

051-01 kwadratowa 118x118 IP55 biały

051-03 kwadratowa 118x118 IP55 szary

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE HERMETYCZNE NATYNKOWE

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE KARBOWANE WZMOCNIONE SPIRALĄ ODPORNE  
NA PROMIENIOWANIE UV 


